El Consejo Regulador D.O. Ycoden Daute Isora aborda en la presente divulgación el CONTROL de las MALAS HIERBAS.
La presencia de malas hierbas en la viña constituye un factor limitante de la producción. Su competencia con el cultivo por el agua y los elementos nutritivos puede afectar la cosecha.

Sin embargo, los herbicidas utilizados adecuadamente constituyen una importante opción, compatible incluso con el respeto al medio ambiente. 


Los medios de erradicación manuales o mecánicos (gradeo con púas flexibles, cepillos rotatorios, arado del rastrojo: vertedera, discos...) son una decisión acertada, así como la implantación de una cubierta vegetal que no ejerzan competitividad con el cultivo.

	PRODUCTOS FOLIARES son absorbidos por las hojas o tallos de las plantas sensibles. Su actuación puede ser por contacto (actúa sobre los tejidos alcanzados en la aplicación), sistémico (tiene la capacidad de desplazarse a lo largo de la planta) o traslocación (la capacidad de desplazamiento es limitada, no llega al sistema radicular de la planta).

	MATERIA ACTIVA
	NOMBRE COMERCIAL
	PERSISTENCIA (días)
	DOSIS kg o l/ha

	Glifosato
	Round-up, Glyfos, Herbolex, Glyner, Fortín, Clinic
	No presenta
	1.5-6

	Glifosato+sal amónica
	Touch down, Buggy
	No presenta
	3-7

	Glifosato+sal sódica
	Round-up Sec
	7
	2-10

	Glifosato+sal isopropilamina
	Round-up Plus, Glyfos ultra
	No presenta
	2-10

	Cicloxidim
	Focus Ultra
	No presenta
	1-4

	Diquat
	Reglone
	15
	1.5-4

	Glufosinato amónico 15%
	Finale
	No presenta
	3-10

	Amitrol+Glifosato
	Amitril
	30
	4-8

	Amitrol 86%
	Herborol
	No presenta
	1.5-3.5

	Diflufenican 4%+Glifosato 16%
	Zarpa
	No presenta
	6-8


Formulaciones desarrolladas para control de hierbas en post emergencia.

Recomendaciones para el uso de herbicidas foliares:

· Las aplicaciones deben localizarse sobre las hierbas de líneas de cultivo, con cantidades que no superen 1 litro/ha.

· Una vez implantado el cultivo, la aplicación debe hacerse mediante pantalla localizadora.
· Optimizar las condiciones de aplicación (cantidades, y calidad de caldo, maquinaria, estado de la vegetación, climatología, etc.).

	PRODUCTOS CON ACCIÓN PERSISTENTE son aquellos que mantienen su actividad en el suelo, sobre las plantas sensibles que pueden germinar durante un cierto tiempo (semanas o meses). Estos productos pueden tener acción pre emergencia de las hierbas o bien en pre y post emergencia. Su actuación puede ser por contacto o sistémico.

	MATERIA ACTIVA
	NOMBRE COMERCIAL
	PERSISTENCIA (días)
	DOSIS 

kg o l/ha

	Oxifluorfen
	Winche,Oxifen, Fenfen, Koltar, Febo
	21
	2-4

	Isoxaben 50%
	Rokenyl 50
	No presenta
	0.5-2

	Terbutilazina+

Glifosato
	Athado, Folar
	No presenta
	5-7

	Flazasulfuron(
	Terafit
	No presenta
	0.1-0.2


(No se debe aplicar en plantaciones de vid menores a cuatro años.

Formulaciones desarrolladas para control de hierbas en pre y post emergencia de las hierbas.

Para el control de las malas hierbas en viña se recomienda un tratamiento con un producto de acción persistente tras la poda, y combinar 2 tratamientos con productos foliares en dosis mínimas con control mecánico (desbrozados) para evitar excesos de plaguicidas en suelo. Los mejores resultados se obtienen cuando el control se realiza sobre plántulas, es decir en los primeros estadios de desarrollo.

Es importante no aplicar estos productos en días con viento que pueda ser arrastrado hacia cultivos sensibles. Tampoco después de una lluvia o riego. También es peligroso tratamientos junto a cursos de agua. La eficacia de estos productos depende entre otros factores, de su aplicación sobre la planta a proteger, y ésta depende del buen uso de la maquinaria y del estado de funcionamiento de la misma. 

Es conveniente revisarla:
- Tras el último tratamiento y vacío el depósito, eliminando los restos de caldo utilizando abundante agua y un detergente doméstico que se hará circular por los conductos.

- Revisar las conducciones de líquido, las juntas de conexión de las mismas, el funcionamiento del agitador y del manómetro.

- Revisar y limpiar los filtros de llenado, de aspiración de la bomba, de distribución del caldo y los de las boquillas, sustituyendo las desgastadas por el uso.
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